
Duct Split & Cassette Split

اسـپـلـیـت کـانـالــی و کـاســتی
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پشم شیشه پارس
شـرکت پشـم شیشـه پارس )سـهامی خاص( در سـال ۱۳۷۶ تاسـیس و در سـال ۱۳۸۰ به بهره برداری رسـید. 
ایـن واحـد تولیـدی عـاوه بـر توسـعه و گسـترش كمـی و كیفـی بـازار عایـق هـای حرارتی، بـا بهره گیـری از 
تجـارب و دانـش مدیـران شـركت، در سـال ۱۳۸۶ فعالیـت خـود را در زمینـه واردات تجهیـزات سرمایشـی و 
گرمایشـی آغـاز نمـود. ایـن شـرکت هم اکنـون با بیش از ۲۰ سـال سـابقه در ارائه خدمات مهندسـی سیسـتم 
هـای تهویـه مطبـوع و تأسیسـات سـاختمانی، افتخـار دارد تـا بـه عنـوان نماینـده انحصـاری تهویـه مطبوع 
گریـن، بـا هـدف کاهش مصـرف انـرژی و حفظ محیط زیسـت، محصـولات باکیفیـت روز دنیا را ارائـه داده و 
در خدمـت جامعـه مهندسـین و متخصصیـن ایران باشـد. تیم فنـی و مهندسـی تهویه مطبوع گریـن عاوه بر 
فـروش محصـولات، در زمینـه مشـاوره، طراحـی، نظـارت، نصـب، راه انـدازی و خدمـات پس از فـروش نیز در 

جهـت تامیـن آسـایش و رضایـت هرچه بیشـتر مشـتریان گام بر مـی دارد.

تاسیس

بـهــره  بــرداری و 
تولید پشم شـیـشه

تــولــید تـــوری
 گـــالــوانــیــزه

واردات اتـصـالات 
سیستم های گرمایشی

واردات 
تـهـویـه مـطـبوع

1 3 7 6 1 3 8 6

1 3 8 0 1 3 8 9

1 3 9 4
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تهویه مطبوع گرین
کمپانـی تهویـه مطبـوع گریـن، تولیـد کننـده دسـتگاه های مرکـزی و مسـتقل تاسیسـاتی، اعـم از چیلرهـای 
تراکمـی، هواسـاز، فن کویـل، داکـت اسـپلیت، VRF و کولرهـای گازی اسـت.کارخانه ایـن شـرکت بـا تکیـه بر 
دانـش فنـی روز اروپـا، متخصصیـن کارآزموده و همچنین ماشـین آلات و تجهیزات پیشـرفته تمـام اتوماتیک، 
محصـولات بـا کیفیـت و همـگام بـا بالاتریـن اسـتانداردهای تضمیـن کیفیـت در اروپـا را تولیـد می نمایـد. 
محصـولات گریـن در دو گـروه تهویـه مطبـوع خانگـی و صنعتـی بـرای انـواع پروژه هـای مسـکونی، اداری، 

تجـاری، صنعتـی، هتل هـا، بیمارسـتان ها، مراکـز خریـدو اماکـن عمومـی عرضـه می گـردد.

SQCC

تولیـد تهـویه مطـبـوع 
سـنـگـیـن

تولیـد 
چـیـلر اسـکـرو

تولیـد اولـیـن 
GRV دسـتگاه

تولیـد تهـویه مطـبـوع 
خـانـگــی

تولیـد 
چـیـلر سانتریفیوژ

1 9 9 1 2 0 0 6

2 0 0 0 2 0 0 8

2 0 1 6
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ابعـاد بسـیار مناسـب جهـت نصب در فضای سـقف 
کاذب

فشار استاتیکی 50 الی 80 پاسکال 

Twin Rotary از نوع HITACHI کمپرسور طراحی کمپانی

مجهــز بــه ترموســتات دیــواری بــا صفحــه نمایــش 

لمســی 

1600 CFM ظرفیت هوا دهی تا

ویژگی های داکت اسپلیت گرین

داکـت اسـپلیت ها یکـی از رایج ترین سیسـتم های تهویـه مطبـوع در جهان می باشـند.این سیسـتم ها همانند 
اسـپلیت دیـواری از یـک واحـد داخلی و یـک واحد خارجی تشـکیل شـده اند، ایـن دو واحد با لوله های مسـی 

بـه یکدیگـر متصل شـده و سـرمایش و گرمایـش فضای مورد نظـر را تامیـن می نمایند.
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رنـج کامل دمایـی برای اقلیم هـای مخـتــلف از 15- 

تا 55+ درجــه سـانتـی گـراد

رنج ظرفیتی 1/5 تن الی 5 تن

 قابلیت نصـب کانال هوای برگشت و هوای تازه

قابلیت تغییر دریچه مکش هوا

مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا

ویژگی های داکت اسپلیت گرین

معمـولا ایـن دسـتگاه در سـقف کاذب فضـای مـورد نظـر نصب می شـود و هـوای تهویه شـده را با اسـتفاده از 
کانـال بـه قسـمت های مختلـف هدایـت می نمایند.
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مـــــــــــــدل واحد GDS-18P1T1A GDS-24P1T1A GDS-30P1T1A GDS-36P1T1A GDS-48P3T1A GDS-60P3T1A

منبع برق

گرمایش/سرمایش   |    ظرفیت

مصرف برق   |   گرمایش/سرمایش

شدت جریان   |   گرمایش/سرمایش

EER/COP   |  ضریب عملکرد

گردش هوا

سطح صدا

فشار استاتیکی

) W*D*H ( ابعاد یونیت داخلی

) W*D*H ( ابعاد یونیت خارجی 

وزن ) یونیت خارجی/یونیت داخلی (

درین / گاز / مایع   |   قطر لوله کشی

حداکثر ارتفاع لوله کشی
حداکثر طول لوله کشی

رنج دمائی کارکرد

یونیت داخلی   |   سیم کشی

یونیت خارجی   |   سیم کشی

کابل سیگنال   |   سیم کشی

V,Hz,Ø 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 380-415,50,3 380-415,50,3

kW 1.58/1.55 2.2/2.16 2.56/2.62 3.1/3.16  4.29/4.2 4.98/4.94

W/W 3.35/3.61 3.25/3.65 3.32/3.74 3.4/3.63 3.26/3.69 3.21/3.64

db(A) 44/41/35 47/44/38 50/47/41 50/47/41 53/50/44 53/50/44

mm 890X785X290 890X785X290 890X785X290 890X785X290 1250X785X290 1250X785X290

Kg  34/45 36/56  36/62 36/62 52/110 52/110

m 15/20  15/30  20/30 20/30 30/50  30/50

mm2 3X1 3X1 3X1  3X1 3X1  3X1

mm2 2X1 2X1  2X1 2X1  2X1 2X1

mm2 3X2.5 3X2.5 3X2.5  3X2.5 5X1.5 5X1.5

°C -15 to 47

mm 6.35/12.7/3/4” 9.52/15.88/3/4” 9.52/15.88/3/4” 9.52/15.88/3/4” 9.52/19.05/3/4” 9.52/19.05/3/4”

mm 800X300X590 800X300X690 900X320X790 900X320X790 940X368X1366 940X368X1366

Pa 50/80  50/80  50/80  50/80 50/80  50/80

m3/h 950/760/665 1200/960/840 1500/1200/1050 1500/1200/1050 2000/1600/1400 2000/1600/1400

A 7.18/7.04 10.04/9.81 11.63/11.9 14.09/14.36 7.57/7.45 8.6/8.42

Btu/h 18000/19000 24000/27000 30000/33000 36000/37500 48000/51000 60000/63000

Duct Split R410aاسپلیت کانالی کم مصرف ) اینورتر (

R410a
INVERTER

I N V E R T E R 
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مـــــــــــــدل واحد GDS-18P1T3B GDS-24P1T3B GDS-30P1T3B GDS-36P1T3B GDS-48P3T3B GDS-60P3T3B

منبع برق

گرمایش/سرمایش   |    ظرفیت

مصرف برق   |   گرمایش/سرمایش

شدت جریان   |   گرمایش/سرمایش

EER/COP   |  ضریب عملکرد

گردش هوا

سطح صدا

فشار استاتیکی

) W*D*H ( ابعاد یونیت داخلی

) W*D*H ( ابعاد یونیت خارجی 

وزن ) یونیت خارجی/یونیت داخلی (

درین / گاز / مایع   |   قطر لوله کشی

حداکثر ارتفاع لوله کشی
حداکثر طول لوله کشی

رنج دمائی کارکرد

یونیت داخلی   |   سیم کشی

یونیت خارجی   |   سیم کشی

کابل سیگنال   |   سیم کشی

V,Hz,Ø 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 380-415,50,3 380-415,50,3

kW  1.85/1.7 2.56/2.48 3.15/3 3.52/2.72 5.21/5.19 5.93/6.20

W/W 2.86/3.29 2.71/3.19 2.8/3.1 3.01/3.19 2.71/2.89 2.79/11.8

db(A) 44/41/35 47/44/38 50/47/41 50/47/41 53/50/44 53/50/44

Kg  34/45 36/56  36/64 36/86 52/97 52/105

m 15/40  15/40  25/50 25/50 30/50  30/50

mm2 3X1 3X1 3X1  3X1 3X1  3X1

mm2 3X2.5+2X1 3X1+3X1 3X1+3X1 3X1+3X1 2X1 2X1

mm2 3X2.5 - - - 3X1 3X1

°C -10 to 55

mm 6.35/12.7/3/4” 9.52/15.88/3/4” 9.52/15.88/3/4” 9.52/15.88/3/4” 9.52/19.05/3/4” 9.52/19.05/3/4”

mm 800X300X590 800X300X690 903X320X790 903X354X857 945X340X1255 945X340X1255

Pa 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80

m3/h 950/760/665 1200/960/840 1500/1200/1050 1500/1200/1050 2000/1600/1400 2000/1600/1400

A 8.6/8.05 2.43/11.8 14.8/14.1 16.3/17 10/9.8 11.29/11.8

Btu/h 18000/19200 24000/26900 30000/31700 36000/37500 48000/51200 55000/60000

Duct Splitاسپلیت کانالی مخصوص مناطق گرمسیری 

R22
on / off

mm 890X785X290 890X785X290 890X785X290 890X785X290 1250X785X290 1250X785X290
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 Duct Split on/off - R410aاسپلیت کانالی مخصوص مناطق معتدل

R410a
on / off

V,Hz,Ø 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 380-415,50,3 380-415,50,3

kW  1.73/1.7 2.33/2.31 3.77/3.4 4.66/4.5

Btu/h 18000/19700 24000/27200 36000/40000 48000/52000 60000/63000

A 7.80/7.71 10.59/10.5 17.13/15.45 8.88/9.33 10.42/10.88

m3/h 1000/800/700 1400/1120/950 2000/1600/1400 2400/2000/1600 2800/2240/1600

Pa 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80

mm 800X286X530 822X302X655  970X395X803 940X368X1366 940X368X1366

mm 6.35/12.7/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/19.05/ 3.4” 9.52/19.05/3.4”

°C

mm2 5X2.5 3X4 5X4 5X4 5X4

mm2 / 3X1+3X1 2X1 2X1 2X1

mm2 3X2.5 / 3X1 3X1 3X1

m 20/15 30/20 30/20 50/30 50/30

Kg 34/42 36/50 36/68 52/101 52/102

db(A) 35/44 38/47 41/50 44/53 44/53

W/W 3.06/3.41 3.01/3.46 3/3.44 3.01/3.44 3.08/3.40

5.71/5.44

مـــــــــــــدل واحد GDS-18P1T1/R1 GDS-24P1T1/R1 GDS-36P1T1/R1 GDS-48P3T1/R1 GDS-60P3T1/R1

منبع برق

گرمایش/سرمایش   |    ظرفیت

مصرف برق   |   گرمایش/سرمایش

شدت جریان   |   گرمایش/سرمایش

EER/COP   |  ضریب عملکرد

گردش هوا

سطح صدا

فشار استاتیکی

) W*D*H ( ابعاد یونیت داخلی

) W*D*H ( ابعاد یونیت خارجی 

وزن ) یونیت خارجی/یونیت داخلی (

درین / گاز / مایع   |   قطر لوله کشی

حداکثر ارتفاع لوله کشی
حداکثر طول لوله کشی

رنج دمائی کارکرد

یونیت داخلی   |   سیم کشی

یونیت خارجی   |   سیم کشی

کابل سیگنال   |   سیم کشی

-15 to 49

mm 890X785X290 890X785X290 890X785X290 1250X785X290 1250X785X290
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Duct Split - T3 - R410aاسپلیت کانالی مخصوص مناطق گرمسیری

R410a
on / off

مـــــــــــــدل واحد GDS-18P1T3/R1 GDS-24P1T3/R1 GDS-30P1T3/R1 GDS-36P1T3/R1 GDS-48P1T3/R1 GDS-60P1T3/R1

منبع برق

گرمایش/سرمایش   |    ظرفیت

مصرف برق   |   گرمایش/سرمایش

شدت جریان   |   گرمایش/سرمایش

EER/COP   |  ضریب عملکرد

گردش هوا

سطح صدا

فشار استاتیکی

) W*D*H ( ابعاد یونیت داخلی

) W*D*H ( ابعاد یونیت خارجی 

وزن ) یونیت خارجی/یونیت داخلی (

درین / گاز / مایع   |   قطر لوله کشی

حداکثر ارتفاع لوله کشی
حداکثر طول لوله کشی

رنج دمائی کارکرد

یونیت داخلی   |   سیم کشی

یونیت خارجی   |   سیم کشی

کابل سیگنال   |   سیم کشی

V,Hz,Ø 220-240,50,1 220-240,50,1  220-240,50,1 220-240,50,1 380/415/50/1 380/415/50/1

kW 1.7/1.64 2.26/2.31 2.83/2.75 3.39/3.44 4.52/4.47 5.18/5.16

W/W 3.10/3.40 3.11/3.41 3.10/3.41 3.11/3.40 3.11/3.41 3.11/3.41

db(A) 32/38 42/46 44/48 43/49 44/49 45/50

mm 890X735X290 890X735X290 890X735X290 1250X735X290 1250X735X290 1250X735X290

Kg 32/42 33/53 35/60 43/68 45/99 50/65

m 20/15 20/15 30/20 30/20 50/30 50/30

mm2 3X2.5 3X1 3X1 3X1 3X1 3X1 

mm2 3X2.5+2X1 3X1 3X1 3X1 2X1 2X1

mm2 / 3X2.5 3X4 3X6 5X4 5X4

°C -5 to 52

mm 6.35/12.7/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/15.88/3.4”

mm 800X315X545 825X310X655 900X350X700 970X395X803 940X370X1320 940X370X1320

Pa 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80

m3/h 950/760/665 1400/1250/1050 1650/1500/1350 2100/1850/1600 2400/2100/1700 2600/2300/1950

A 7.6/7.3 10.27/10.5 12.8/12.5 15.40/15.63 7.9/7.8 8.9/8.9

Btu/h 18000/19000 24000/26000 30000/32000 36000/40000 48000/50000 60000/62000
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m

مـــــــــــــدل واحد GDS-18P1T1A GDS-24P1T1A GDS-30P1T1A GDS-36P1T1A GDS-48P3T1A

منبع برق

گرمایش/سرمایش

مصرف برق   |   گرمایش/سرمایش

شدت جریان   |   گرمایش/سرمایش

EER/COP   |  ضریب عملکرد

گردش هوا

سطح صدا

) W*D*H ( ابعاد یونیت داخلی

) W*D*H ( ابعاد قاب یونیت داخلی

) W*D*H ( ابعاد یونیت خارجی 

وزن ) یونیت خارجی/یونیت داخلی (

رنج دمایی کارکرد

درین / گاز / مایع   |   قطر لوله کشی

حداکثر ارتفاع لوله کشی
حداکثر طول لوله کشی

یونیت داخلی   |   سیم کشی

یونیت خارجی   |   سیم کشی

کابل سیگنال   |   سیم کشی

V,Hz,Ø 220-240,50,1  220-240,50,1  220-240,50,1 220-240,50,1 380-415,50,3

kW  1.85/1.7 2.56/2.48 3.15/3 3.52/2.72 5.21/5.19

W/W 2.86/3.29 2.77/3.19 2.8/3.1 3.01/3.95 2.71/2.89

db(A)  41/38/32 45/42/34 48/45/39 48/45/39 50/47/41

mm 650X650X55 950X950X55 950X950X55 950X950X55 950X950X55

Kg 18/45 24/56 24/64 24/86 26.5/97

mm 6.35/12.7/3/4” 9.52/15.88/3/4” 9.52/15.88/3/4” 9.52/15.88/3/4” 9.52/15.88/3/4”

m 15/40 15/40 25/50 25/50 30/50

mm2 3*2.5 / / / 3X1

mm2 3X2.5+1X1 3X1+3X1 3X1+3X1 3X1+3X1 2X1

mm2 / 3X4 3X4 3X4 5X4

°C -10-55 -10-55 -10-55 -10-55 -10-55

mm 800X300X590 800X300X690 900X320X790 903X354X857 945X340X1255

mm 615X615X263 835X835X250 835X835X250 835X835X250 835X835X290

m3/h 850/680/595 1100/880/770 1500/1200/1050 1500/1200/1050 1800/1440/1260

A 8.6/8.05 12.43/11.8 14.8/14.1 16.3/17 10/9.8

Btu/h 18000/19100 24000/27000 30000/31700 36000/37500 48000/51200

 قـــابلـیت اتـــصال به هوای تازه
 دارای نمایشگر دیجیتال 

 دارای پمپ دیرین با دهانه پمپاژ 1200 میلی لیتر
 ارتفاع مناسب جهت نصب

Cassette Splitاسپلیت کاستی چهار طرفه 

R22
on / off




